
Udfordringer med brugen af IBF’s skalablok:

På trods af at IBF har øget godstykkelsen i produktionen af skala murblokke (60x30x10 cm) efter flere sager med revnede murblokke, er der fortsat problemer med, at der opstår svindrevner, når hullerne fyldes med beton:  
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I reklamationssag har IBF afvist at have ansvar med nedenstående begrundelse:

”Som beskrevet i tilsendte brev af 30. marts 2023 kan revner opstået efter indbygning ikke tilskrives produktets kvalitet eller styrke, da vi ingen indflydelse har på belastningerne blokkene udsættes for.”
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I forlængelse af ovenstående har undertegnede undersøgt, hvad IBF foreskriver, at Skala murblok må anvendes til. Ifølge IBF har de ingen vejledning, som beskriver, at murblokken kan fyldes med beton. På deres hjemmeside står der kun, at den kan fyldes med grus/sand eller muld. Ergo kan IBF ikke gøres ansvarlig for revner, hvis murblokken fyldes med beton. 

Dog er der enighed om, at eventuelle revner er svindrevner, som opstår, når beton udvider sig/trækker sig sammen under hærdning.

Efter at have talt med flere hos IBF og blandt medlemmer af DAG har jeg samlet nedenstående erfaringer vedr. brug af beton til fyldning af skala murblokke: 

· Brug kun en svag jordfugtig beton med en styrke på under 20 MPa. 

· Brug aldrig en flydende beton.

· Brug ikke en stavvibrator - kun let håndstampning kan anbefales.

· Ved bygning af støttemure længere end 8 meter, bør der indbygges dilationsfuger

Selv hvis overstående erfaringer følges, bør man altid gøre kunden opmærksom på, at svindrevner vil kunne forekomme – bedst på skrift (forbehold). 

Forslag til formulering af forbehold:
Da der i anlægsgartnerbranchen er erfaring for, at der i sjældne tilfælde kan opstå svindrevner, hvis skala murblokke fyldes med beton, gives der ikke garanti på at revner ikke kan forekomme. Revner har ingen betydning for muren holdbarhed.  

Når dette er sagt, så mener jeg ikke, at svindrevner kan betragtes som en mangel, da de ikke helt kan undgås, når murblokkene fyldes med beton. Og svindrevner har igen betydning for en murs holdbarhed.  

   Hvis en kunde ikke vil acceptere tilstedeværelsen af ubetydelige revner og vil gå videre til enten håndværkets ankenævn eller domstolene - kunne man overveje at tilbyde kunden en udskiftning af facaden på de revnede blokke med ny tynd facade, som limes på, for at lukke sagen. Da man aldrig kan være sikker på udfaldet af en sag (procesrisiko), og da en sag altid tager tid, og stort set aldrig får udgifter til advokat mv. dækket.

  Inden denne løsning vælges, bør kunden på skrift gøres opmærksom på, at nye facader kan afvige i udtryk/farve, da den øvrige mur har været udsat for vejr og vind i længere tid, og da det ikke altid vil være muligt at få nye murblokke fra præcis den samme produktion. Afviger de nye blokke i udseende kan en let afsyring med eddikesyre får dem til at ligne de ældre sten. 
-Kim Tang
Fagkonsulent, DAG
1
3

[image: image1]